Опросной лист 
на статический смеситель
Данные для проектирования

	Компонент
	1
	2
	…….
	смесь

	Наименование
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Газ/жидк./тв.
	
	
	
	

	Расход, м3/час
	Минимальный
	
	
	
	

	
	нормальный
	
	
	
	

	
	максимальный
	
	
	
	

	Вязкость при рабочих условиях, мм2/с
	
	
	
	

	Плотность при рабочих условиях, кг/м3
	
	
	
	


Для суспензий/пылей/твердых фаз: указать размер частиц

Для твердой фазы: указать насыпной вес

	Компоненты
	□ растворимы
	□ нерастворимы в друг друге

	Растворимые компоненты
	Желательная однородность как стандартное отклонение относительно средней концентрации

	Нерастворимые компоненты
	Проверхностное натяжение

Желательный размер капель, пузырей



	Рабочие условия:
	Давление, МПа(ат)
	Температура, °С

	Характеристика потока
	□ Равномерный
	□ Пульсирующий с пульсирующим фактором

	Максимально допустимый перепад давления, Па(ат)
	

	Установка
	□ Гориз.
	□ Вертик.
	□Направление потока
	□ вверх

□ вниз

	Максимальная длина смесителя, м
	

	Предлагаемый диаметр трубы, м
	
	Возможен ли другой диаметр
	□ да

□ нет


	Конструкционные материалы

Смешивающие элементы
	□ Нерж. сталь
	□ полипропилен
	□ 
ПВДФ
	□ Фторопласт

	
	□ Другие ___________________________________



	Труба смесителя
	□ Нерж. сталь
	□ Угл. ст. с полипропилен. покр.
	□ Угл. ст. с фторпласт. покр
	□ Углеродистая сталь

	
	□ Другие ___________________________________




Конструкция

	Смешивающие элементы
	□ несъёмные
	□ съёмные

	Труба смесителя
	□ с концами под сварку
	□ на фланцах

	
	□ с дозирующей трубкой
	□ с рубашкой

	Фланцы
	□ приварные встык
	□ свободные фланцы
	□ неуплотнённые
	□ другие ____________

	Внутренняя трубка
	Расчетное давление, МПа (ат)
	Расчетная температура, °С

	Рубашка
	Расчетное давление, МПа (ат)
	Расчетная температура, °С


gp@additive.spb.ru 
Тел.: +7(812)346-78-21

